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MERK NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELOTESTULETENEK
10/2008 (VII. 08) Kt. rendelete a
HELYI EPITESI SZABALYZATROL
ES A SZABALYOZASI TERVEK ELFOGADASAROL

Mérk Kozség Onkormanyzatanak KépviselG-testilete az 1990. évi LXV. torvény 8. § (1)
bekezdése szerinti feladatkdreben és az 1990. évi LXV. torvény 16. § (1) bekezdése szerinti
jogkdrében, valamint Az épitett kornyezet alakitasarol és vedelmérdl szoldé 1997. évi
LXXVIIIL. térvény 7. 8 (3) bekezdése szerinti hataskdrben az épités helyi rendjének biztositasa
érdekében (a teleptlési dnkorményzatnak az orszagos szabalyoknak megfelel6en, illetve az
azokban megengedett eltérésekkel a telepiilés kdzigazgatasi teruletének felhasznélasaval és
beépitésével, tovabbad a kornyezet természeti, taji és eépitett értékeinek védelmével
kapcsolatos, a telkekhez f(iz6d6 sajatos helyi kovetelményeket, jogokat és kotelezettsegeket
magaban foglald) az aldbbi ©nkormanyzati rendeletet alkotja meg, és elrendeli az
alkalmazésat.



l. fejezet

ALTALANOS ELOIRASOK
1.8

A rendelet hatalya

(1) A Helyi Epitési Szabalyzat (tovabbiakban HESZ) teriileti hatalya kiterjed Mérk
teleplilés egész kozigazgatasi tertletére.

(2) A rendelet hatalya ala tartozo tertleten terlletet felhasznalni, tovabba telket alakitani,
épliletet és mas épitményt (a mitargyakat is ide értve) tervezni, Kivitelezni, épiteni,
feltjitani, atalakitani, korszerdsiteni, bdéviteni, lebontani, hasznalni, valamint
mindezekre hat6sagi engedélyt adni csak A kornyezet védelmének &ltalanos
szabalyairdl szol6 1995. évi LIII. tv, Az Epitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
sz616 1997. évi LXXVIII. tv. (a tovabbiakban Etv) és az 1999. évi CXV. torvényben
foglalt modositasa, valamint az e torvények altal meghatarozott az Orszagos
teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szA6l6 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet, mely modositasra kertlt a 36/2002. (111.7.) Korm. rendelettel (a tovabbiakban
OTEK) el6irasai, valamint a T-14/2006. térzsszamu telepiilésrendezési terv
szabalyozasi tervei (S-1, S-2) és jelen Helyi Epitési Szabalyzat egyittes figyelembe
vetelével szabad.

(3) A rendelet terlleti és targyi hatalyat érintéen minden természetes és jogi személyre
nézve kotelez6 el@irasokat tartalmaz.

2.8.
A belterlletbe vonas szabélyai
(1) A Szabélyozasi Terv a kialakult belterletekhez illeszkedve belterletbe vonast hataroz
meg a beépitésre szant terlletek vonatkozédsdban, illetbleg az azok &ltal kozrezért
terliletekre. A belteriletbe vonés a Szabalyozési Terv szerint beépitésre szant terlleten,
lakaterilet fejlesztésének megvaldsitasa érdekében torténhet.

(2) Ezen teriletek belteriiletbe vonasa a konkrét fejlesztési és épitési igények fluiggvényében
egyszerre végrehajthato.

3.8.
Altalanos épitési szabalyok
(1)  Azokon a terlleteken, ahol a terllet felhasznalasa vagy az épités minGsége (Ovezete) a
szabalyozési terven jeldltek szerint megvéltozik épités (és telekalakitas is) csak a

valtozasnak megfelel6en engedélyezhetd.

(2) Allattarto épiilet épitésének engedélyezési eljarasanal az allattartasi 6nkormanyzati
rendeletben megfogalmazott kulon feltételrendszer meglétét is vizsgalni kell.



3)

(4.)

()

(1)

(2)

Kozteruleten torténd épités szabalyozasa:

a.) Kereskedelmi, szolgaltato, vendéglatd és egyéb tevékenységek céljara kdzterileten
épllet, pavilon nem létesithetd.

Kdzmdivesites

a.) Kdzmilvesitettségi fokozatok:
teljes kozmUivesitettség,
részleges kozm(vesitettseg,

b.) Mérk egész teriiletére legaldbb részleges kozmivesitettség sziikséges.

c.) Részleges kdzmlivesitésnel zart rendszerl szennyviztarozo létesitése sziikséges,
melynek vizzéardsagi probajat kotelezéen el kell végezni, és a hasznalatbavételi
engedély csak a vizzardsagi préba megfelel6sége esetén adhato ki.

d.) Ahol szennyvizcsatorna van az utcaban a csatornara valo rakotés kotelezd, és a
hasznéalatbavételi engedély csak a rakotés utan adhato ki.

A telekalakités szabalyai:
a.) A kialakithato legkisebb telekterulet méretek az dvezeti el6irasoknak megfeleléen

a HESZ-ben és a szabalyozasi terveken keriiltek rogzitésre.
b.) Nyulvanyos telek: nyalvanyos telkek nem alakithatdak ki.

1. fejezet

TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK OVEZETI SZABALYOZASA

4.8.
Terulet felhasznélas szerinti Gvezetek, épitési Ovezetek
A telepulés igazgatasi teriilete épitési szempontbol

Beépitésre szant teriletre,
Beépitésre nem szant teruletre tagozodik.

A teleplilés igazgatasi terilletének beépitésre szant teriiletei az épitési hasznalatuk
altalanos jellege, valamint sajatos épitési hasznalatuk szerint az aldbbi terllet
felhaszndlas szerinti Ovezetekre osztottak.

(A terlet felhasznélds szerinti Ovezeteket, hataraikat és jelkulcsaikat a szabalyozasi
terv tartalmazza.)

a. A teleplilés igazgatasi teriletének beépitésre szant teriletei:

1. Lakoteriletek:
falusias lakateriletek (Lf)
kertvérosias lakoteriletek (Lke)

2. Vegyes teruletek:
telepliléskozpont vegyes terlletek (Vt)




(1)

(2)

3)

kdzponti vegyes terilet (VK)

3. Gazdasagi teriletek:
Kereskedelmi szolgaltatd teruletek (Gksz)
Ipari-gazdasagi terliletek (Gip)

4. Kuldnleges teriletek:
Temet6 terulete (Ki-t)
Kegyeleti park terllete (Ku-k)
Sportcélu terulet (Ku-s)
Szennyviztelep (Ku-sz)

b. A telepiilés igazgatasi teriiletének beépitésre nem szant teriletei:

1. Zoldteruletek:
kdzparkok (2)

2. Erd6teruletek:
gazdaséagi erd6 (E),

3. Mez6gazdasagi teriletek (M):
altalanos mez6gazdaségi teriletek (M)
gyepes mezdgazdasagi tertiletek (Mgy)

4. Vizgazdalkodéassal 6sszefligg6 teruletek (V):
altalanos vizgazdalkodasi tertlet (V)
l&pos, mocsaras tertlet (VIm)

5.8.
Epliletek, épitmények elhelyezésének altalanos szabalyai

Az egyes terllet-felhasznalasi egységeken belll éplleteket és épitményeket elhelyezni
csak a terllet-felhasznélési egysegek szabalyozési tervben jelolt dvezeteinek dvezeti
el6irasai, épitési Ovezetek szabalyozasi elGirasai és az OTEK vonatkozo elGirasai
szerint szabad.

A tet6terek beépitése a megengedett maximalis épitménymagassagok betartasaval
engedélyezhetd, meglévé magas tetés épuletek tetStereinek beépitése, és lapos tetds
épliletek tet6réépitése esetén is. Egy épuleten belul csak egy tet6téri épitményszint
Iétesithetd, melyet egy légtérben levé galériaszint kiegészithet.

Alagsori helyiség, helyiség csoport, pinceszinti helyiség, helyiseg csoport Iétesithet6 a
max. épitménymagassadgok betartasaval az épiletek alatt. A terilleteken terepszint
alatti épitmeények - az el6-, oldal- és hatsd kertben elhelyezhet6 melléképitmények
kivételével - csak a telkek "épitési helyein belll" helyezhetdk el. A terepszint alatti
épitmények, pinceszint létesitésénél figyelembe kell venni a talajviz szintet. Magas
talajviz esetén talajviznyomas elleni szigetelés sziikséges.



(4.)

(6.)

(7.)
(8)

9)

Epitmények kozotti legkisebb tavolsag:

"A", "B", "C" tlizveszélyességi osztalyba tartozé épitmények OTEK 36. §. (1)
bekezdés szerint.

Az 1. pontban rogzitett kialakult allapotokat kivéve az OTEK 36. §. elGirasai
érvényesek.

Nem védett tertileteken belll az alap éplilet elhelyezést6l — minden az oldalhataron
allé beépités esetén az épitési hely a telekhatarral egybe esik - az alabbi esetekben
lehet eltérni, az épulet oldaliranyl elhelyezésének tekintetében:

Oldalhataron all6 beépitési mdd:

a.) F6éplletek esetében:

- Ha a telek szélessége meghaladja a 16 métert, az oldalhataron all6 beépités 1,0
méter széles csurgotavolsag elhagyasaval lehetséges.

- Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 25 métert, szabadon all6
éplletelhelyezés is lehetséges.

b.) Melléképiletek esetében:

- A Kkotelezd oldalkerti méretek betartasa mellett melléképilet szabadonalldan is
Iétesithetd a féépulet mogott 1,0m-es csurgotavolsagra.

A tarol0, gazdasagi, allattartd éplletek épitésénél a kovetkezbket is be kell tartani.
Amennyiben a lakoéplilettel egy épllettdmeget képezve 6sszeépll, az épitmény és
tet6gerinc magassdgara vonatkozoan a lakoépulet Ovezeti elGirasait kell betartani,
azzal a megkotéssel, hogy a lakdéplilet tényleges épitmény-, és gerincmagassagat nem
Iépheti tul. Kulonalld tarold, és allattartd épilet épitménymagassaga legfeljebb 5,5
méter.

A zoldterileti fedettség kotelezben betartandd értékét jelen rendelet Gsszefoglal6
Ovezeti szabalyozasanak tablazatai hatarozzak meg.
El6kertek, oldalkertek, hatsokertek szabalyozasa:

a.) El6kertek:

- Azel6kertek meretét a szabalyozasi terv szerint kell meghatéarozni.

- Aszabalyozasi terven az alabbi jel6lések hasznalatosak:
EK= kotelez6 el6kerti méret, szabalyozasi terv szerinti méretekkel, mely egyben
kotelez6 épitési vonal is.

b.) Oldalkertek:

- Lakétertleten belll az oldalkertek mérete minimum 6 méter

c.) Hatsdkertek:

- Lakéteruleten tertleten belll a hatsokertek mértéke minimum 6 méter, illetve a
kialakult.

Megujithatd energiaforrasok és a mlisorszéras céljard szolgald addtornyok, illetve a
hirkdzléssel kapcsolatos egyéb épitmények elhelyezés az aldbbiak szerint:

Tornyok elhelyezése:

- A telepllés beltertletén csak oOnall6 ovezetben (Ku-k) helyezhet6 el, ilyen
épitmény vagy m(targy egyébként nem helyezhet6 el.
- Kilteruleten az alabbiak szerint helyezhet6ek el ilyen tipusd mitargyak:



(1)
(2)

3)

(4.)

(5)

(1)

(2)
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0 ha a torony magassaga (fix épitményrész) nem haladja meg a 40 métert,
akkor az a belterulet hataratol min. 500 méteres tavolsagban telepithetd.

0 haatorony magassaga (fix épitményrész) 40 és 60 méter kozé esik, akkor a
belterulet hataratol min. 750 méteres védétavolsag tartando.

0 ha a torony magasséaga (fix épitményrész) meghaladja a 60 métert, akkor a
belterulet hataratol min. 1000 méteres vedétavolsag tartando.

I11. fejezet

BEEPITESRE SZANT TERULETEK ELOIRASAI

6. 8.

A lakétertletre vonatkoz6 altalanos el6irasok

A lakoterulet elsésorban lakdépiletek elhelyezésére szolgal.

A lakéterleten 6 és melléképlletek helyezhet6k el (A f6- és mellékepuletek fogalom
meghatarozasa az 1.mellékletben talalhaté meg)

Valamennyi lakoéteriileten  gondoskodni  kell a  keletkez6 szennyvizek, és
csapadékvizek  elvezetésérdl, illetve  artalommentes  elhelyezésérél. A
telepliléskdzponti vegyes terilet épitési Ovezeteit teljes kdzmdivesitéssel kell ellatni. A
belterliletbe vonassal Ujonnan létesitend6 lakdovezeteket legalabb részleges
kdzmUvesitéssel kell ellatni.

Falusias lakétertileten maximum egy lakdépilet épithetd, melyekben maximum keét
rendeltetesi egyseég helyezhet6 el, azonban a lakbegységek szdma minden esetben csak
egy lehet.

Mérk lakoterlletei, sajatos épitési hasznalatuk szerint:
- falusias lakoteriletek (Lf-1, Lf-2)
- kertvérosias lakotertiletek (Lke)

7.8.
Kertvarosias lakotertlet

A Kkertvérosias lakéteriilet Mérken laza beépitési, 6sszefligg6 nagy kertes lakoétertlet.
A kertvérosias lakéterilet tobb 6nalld rendeltetési egységet magaban foglalo,
maximum 5,0 m-es épitménymagassagu lakoépiletek elhelyezésére szolgal.

A kertvarosias lakoteriileten elhelyezhetd legfeljebb kétlakasos lakoépilet, de a
mlemléki kornyezeten kivil 6vezetekben maximum két lakoépiletben 6sszesen négy
lakas épithet6.



3)
(4.)

()

(6.)

(7.)
(8)

9)
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a) Az dvezetben elhelyezhetd:

- legfeljebb négylakasos lakdépiilet,

- a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltato, vendéglatd épilet
- egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épllet

- a terUlet rendeltetésszer( hasznalatat nem zavard hatasu kézmdipari épilet.

b) Az 6vezetben kivételesen elhelyezhet6 az OTEK vonatkozo bekezdése szerint el6irtak
figyelembevételével:

- a helyi lakossag kozbiztonsagat szolgald épitmény,
- sportépitmény
- a terlilet rendeltetésszer(i hasznélatat nem zavaro hatdsu egyéb gazdasagi épitmény.

c) Az dvezetben nem helyezhet6 el:
- 6néll6 parkold terilet és garazs a 3,5 t 6nsulynal nehezebb gépjarmivek és az ilyeneket
szallité jarmlvek szamara.

Melléképiiletek: a HESZ 1. melléklete szerintiek épithet6k.

Lke jell 6vezetben mellekepitmenyek kozil elhelyezhetd:

- Kdézml(becsatlakozési miitargy

- Kozm(pdbtlo mtargy

- Hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

- Kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozd, szok6kat, pihenés és jaték céljara
szolgélé mdtérgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked6 lefedés
nélkali terasz)

- Kerti viz- és furdémedence, napkollektor

- Kerti épitett tlizrakdhely

- Kerti lugas, tovabba labonalld kerti tet6 legfeljebb 20 m2 vizszintes vetlettel

- Kerti szabadlépcs6 (tereplépcs6) és lejté

- Szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, z&szlotartd oszlop

Az éplletek, épitmények lizemeltetése soran az épuleten Kivili tevékenység zajszintje
nem haladhatja meg az dvezetre elGirt hatarértékeket.

Oldalhatéron allo beépitésli dvezetben, saroktelken szabadondlld épulet elhelyezés is
megengedhetd, ha a telek legalabb 20,0 m széles, ha a terllet nem all védelem alatt, és
a kotelez6 oldalkerti méretek betarthat6ak.

Kdzbens6 telken, szabadon allo épulet elhelyezés akkor engedélyezhetd, ha a telek
legalédbb 22,0 m széles és a szomszédos telkek beépithet6ségét nem korlatozza.

Az el6kertek szabalyozésa szabalyozasi terv szerint.

Az oldalkertek legkisebb szélessége altalaban az OTEK vonatkoz6 bekezdése szerint,
kivételt képeznek a HESZ 5. 8. (6) bekezdés 3. pont szerinti eltérésekkel.

A kertvérosias lakoterulet épitési telkeinek kialakitasanal és beépitésénél az alabbi
tablazatokban megadott értékeket kell alkalmazni.



12

Sajatos . Az épitési telek Megenge-
hasznalat | EPST | Begpitesi |  L€9 | Led Leg | Legna- | dett max.
szerinti Ovezet méd klsgbb kllsebtg _I_(lsebl:_). gyopb epltmeny-
teriilet jele teruget szélesség | zoldfelu- | beépitett | magassag
(m°) (m) let (%) |-ség(%) | (m)
Kert- .
vérosias | Lke o'da',rl‘f‘,tam” 600 14 50 30 5,0
lakoterdlet arlo

(10.) Az utcai keritéseket épitett jelleggel, az épillet homlokzataval egységes épitészeti
megjelenéssel kell kialakitani:

- A keritésmagassaga 1,6-1,8 m kdzotti (de a csatlakozd keritésekhez igazodo)
értékben hatarozand6 meg.

- A keritésmezOk Kkitoltéséhez fa, fém (kovécsoltvas) alkalmazhatdé. Témor
lemezkitoltés nem létesithetd. A kerités lakoéepilet el6tti szakaszanak Kitoltd
mez6i fa vagy fém anyaggal, attért forméban készitendok.

- A kerités szinezéséhez csak a kdrnyezethez illeszkedd, helyben hagyomanyos
szinek hasznélhatok. (A kitolté keritésmezbk szinei, a fehér, vords, vilagos-
kdzép-, sotétbarna, sarga, zold szinek és azok &rnyalatai kdzul valaszthatd.)

(11) Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakdgi minisztériumi rendelet
szerinti lakoterilet (kertvarosias) teruleti funkcidhoz tartozo hatéarérték biztositasa.
Légszennyezettség szempontjabdl a szennyezdanyagok szerinti zonacsoportok kozil a
10. légszennyezettségi zénéra vonatkoz6 el6irasok biztositandok.

(12.) Uj telek kialakitasanal a kialakithato épitési telek legnagyobb szélessége 35 m, illetve az
igy kialakitott telekteriilet nem haladhatja meg a 2800 m?-t.

8. 8.
Falusias lakotertletek

(1) A falusias lakoterlilet maximum 4,5 m-es épitménymagassagu lakdépiletek,
mezGgazdasagi épitmények tovabbd a helyi lakossagot ellatd, nem zavard hatéasu
kereskedelmi, szolgaltatd és kézmdipari épitmények, mez6- és erd6gazdasagi épitmény
elhelyezésere szolgél.

a.) A falusias lakoteruleten elhelyezhetd:

- lak6éplilet

- mez6- és erd6gazdasagi (izemi) épitmény

- kereskedelmi, szolgaltato, vendéglaté épulet

- széllashely szolgéaltatd éplilet

- igazgatasi epulet

- egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épllet

- A fentiekben felsorolt rendeltetés(i épiletekhez tartozé
kiszolgalo és jarulékos létesitmények. (garazs, tarol6 épulet)
kézmdipari épllet

(2) Mellékepuletek a HESZ 1. melléklet szerint épithet6k.
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(3) Az dvezetben melléképitmények kozil elhelyezheto:

- Kdézml(becsatlakozési miitargy

- Kozmdipdtlo mltargy

- Hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

- Kerti épitmény (hinta, csuzda, homokozo, szok6kut, pihenés és jaték céljara
szolgélé mdtargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked6 lefedés
nélkali terasz)

- Kerti viz- és furdémedence, napkollektor

- Kerti épitett tlizrakdhely

- Kerti lugas, tovabbé labonalld kerti tet6 legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel

- Héztartasi célu kemence, hasflstold, jégverem, z6ldségverem

- Kerti szabadlépcs6 (tereplépcs6) és lejté

- Szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zaszldtart6 oszlop

(4) Az épitmények Uzemeltetése soran, az éplleten kivuli tevékenység zajszintje nem
haladhatja meg az 6vezetre el8irt hatarértékeket.

(5) Oldalhataron all6 beépitésli dvezetben, saroktelken szabadondlld épilet elhelyezés is
megengedhet, ha a telek legaldbb 20,0 m széles, ha a teriilet nem &ll védelem alatt, és a
kotelezd oldalkerti méretek betarthatoak.

Kdzbensd telken, szabadon all6 épulet elhelyezés akkor engedélyezhetd, ha a telek
legaldbb 22,0 m széles és a szomszédos telkek beépithet6segét nem korlatozza.

(6) Az elbkertek szabalyozasa szabalyozasi terv szerint.
(7) Az utcaképi védelem alatt allo, védelemre jel6lt utcdkon, utcarészeken az épuletek
elhelyezésének, épitészeti kialakitasanak, tovabbi szabalyait is be kell tartani, mely

el6irasokat a helyi és miemlékvédelmi elGirasok tartalmaznak.

(8) Az oldalkertek legkisebb szélessége altalaban az OTEK 35. §. elGirasai szerinti, kivételt
képeznek a HESZ 5. §. (6) 3. bekezdés szerinti eltérésekkel.

(9) A falusias lakoterulet épitési telkeinek kialakitdsanal és beépitésénél az aldbbi
tablazatokban megadott értékeket kell alkalmazni:

Saitos ] Kialakithato épitési telek Megenge-
Ja Epitési g Leg [Legkisebb|Legkisebb| Legna- [ dett max.
hasznalat | - Beeépitési . S b - f e
-~ Ovezet p kisebb | szélesség | zoldfelu gyobb [ epitmény-
szerinti . mod y " ;
teriilet jele tertilet (m) let (%) | beépitett- | magassag
(m?) ség (%) | (m)
Lg | Oldalhataron | g, 14 40 30 45
Falusias allo
lako .
L | Oldaliataon | 7o 14 40 30 45

(10) Az utcai keritéseket épitett jelleggel, az épllet homlokzataval egységes épitészeti
megjelenéssel kell kialakitani:
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- A keritésmagassaga 1,6-1,8 m kdzotti (de a csatlakozd keritésekhez igazodo)
értékben hatarozand6 meg.

- A keritésmezOk Kkitoltéséhez fa, fém (kovécsoltvas) alkalmazhatdé. Témor
lemezkitoltés nem létesithetd. A kerités lakoéplilet el6tti szakaszanak Kitdltd
mez0i fa vagy fém anyaggal, attort formaban készitendd6k.

- A kerités szinezéséhez csak a kdrnyezethez illeszked6, helyben hagyomanyos
szinek hasznélhatok. (A kitolté keritésmezbk szinei, a fehér, vords, vilagos-
kdzép-, sotétbarna, sarga, zold szinek és azok arnyalatai kdzul valaszthatd.)

(11) Zajvédelmi kovetelménykent betartand6 az érvényes szakagi minisztériumi rendelet
szerinti lakotertlet (falusias) terileti funkciéhoz tartozé hatarérték biztositésa.
Légszennyezettség szempontjabdl a szennyez6anyagok szerinti zonacsoportok kozil a 10.
Iégszennyezettségi zonara vonatkozo el6irasok biztositandok.

(12)  Uj telek kialakitasanal a kialakithat6 épitési telek legnagyobb szélessége 35 m, illetve
az igy kialakitott telekteriilet nem haladhatja meg a 2800 m*-t.

9.8.

Telepuléskdzpont vegyes terilet

(1) A telepuléskdzpont vegyes teriilet tobb 6nallé rendeltetési egységet magaba foglald,
lako- és olyan helyi teleplilési szint(i igazgatasi, kereskedelmi, szolgéaltatd, vendéglato,
széllashely szolgaltatd, egyhazi, oktatasi, egeszségugyi, szocialis épiletek valamint
sportlétesitmények, elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetéen nincsenek zavard
hatassal a lakéfunkciora.

(2)) a) Az dvezetben elhelyezhet6:

- Lakoépulet

- lgazgatési épulet

- Kereskedelmi, szolgéaltatd, vendéglatd, széallashely szolgaltato épulet

- Egyéb kozosségi szérakoztato éplilet, a terlilet azon részén, amelyben a gazdasagi
célt hasznalat az els6dleges.

- Egyhézi, oktatési, egészsegugyi, szocialis épulet

- Sportépitmény

- A fentiekben felsorolt rendeltetésti éplletekhez tartozé kiszolgélo és jarulékos
létesitmények. (Garazs, tarol6 épulet.)

b) Az 6vezetben kivételesen elhelyezhet6 az OTEK vonatkozd bekezdése szerint
el6irtak figyelembevételével:
- Nem zavard hatasu egyéb gazdasagi épitmény

c) Melléképitmény koziil elhelyezheto:

- Kdzml(becsatlakozasi mdtargy

- Kozmdlpdbtlo mltargy

- Hulladéktartaly-tarolo (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

- Kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel)

- Kerti épitmény (hinta, csuzda, homokozd, szokékut, pihenés és jaték céljara
szolgélé mltéargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedes
nélkali terasz)
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- Kerti viz- és furdémedence, napkollektor

- Kerti épitett tlizrakdhely

- Kerti lugas, tovabbé labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel
- Kerti szabadlépcs6 (tereplépcs6) és lejté

- Szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas antennaoszlop, zészlotartd oszlop

d) Az dvezetben nem helyezhet6 el 6nalld parkoldterilet és gardzs a 3,5 t 6nsulynal
nehezebb tehergépjarmivek és az ilyeneket szallitd jarmlvek szamara.

e) Mellékepuletek kozul - az allattartas céljara szolgald eptiletek kivételével — épithetd
a HESZ 1 mellékletben felsoroltakbdl.

(3.)  ElGkertek szabalyozasa szabalyozasi terv szerint. Oldalkertek eés hatsokertek
szabalyozasa, jelenleg OTEK 35. 8. szerint, illetve a szabalyozasi terven jeldlt erték,
valaminta HESZ 5. 8. (6) 2. és a (9) b. bekezdések szerinti kivételek.

(4) A telepiiléskozpont vegyes terlilet épitési telkeinek kialakitasanal és beépitésénél az
alabbi tablazatban megadott értékeket kell alkalmazni:

Saitos ] Kialakithato épitési telek Megenge-
ja Epitési x| Legkisebb | Legkisebb | Legkisebb [ Legna | dett max.

hasznélat | Beepitesi ” o b - C e

P Ovezet p tertlet | szélesség | zoldfell gyobb [ epitmény-
szerinti - mad 2 . ;
. jele (m?) (m) let (%) | beépitetts | magassag
tertilet .
€g (%) (m)
1%'553,'5.5 vir | Ol ggg 16 20 45 7,5
hataron '
vegyes

(5.)  Zajvedelmi kdvetelményként betartandd az érvényes szakéagi minisztériumi rendelet
szerinti vegyes (telepuléskdzponti) terileti funkcidhoz tartozo hatérérték biztositasa.
Légszennyezettség szempontjabdl a szennyez6anyagok szerinti znacsoportok kézil a
10. légszennyezettségi zénéra vonatkozo el6irdsok biztositandok.

10. 8.
Kozponti vegyes teruletek

(1) A kozponti vegyes terllet tobb 6nallé rendeltetésii egységet magaba foglal6 éplletek
elhelyezésere szolgél.

(2)) a) Az dvezetben elhelyezhet6:

Igazgatési épllet
Kereskedelmi, szolgaltato, vendéglatd, szallashely szolgaltatd éplilet
Egyéb kdzosségi szdrakoztatd épiilet, a terlilet azon részén, amelyben a gazdasagi
célt hasznalat az els6dleges.
Egyhazi, oktatési, egészségugyi, szocialis épulet
Sportépitmeény
A f6tevékenységet szolgald éplleten belil a tulajdonos, a haszndl6 és a
szemelyzet szdméra szolgalo lakésok
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- A fentiekben felsorolt rendeltetésli éplletekhez tartozé kiszolgéalo és jarulékos
Iétesitmények. (Garazs, tarold épilet.)

b) Az ovezetben kivételesen elhelyezhet6 az OTEK vonatkozod bekezdés szerint
el6irtak figyelembevételével:
- Az a) pontban nem szerepld lakasok, illetve lakoépiiletek

c) Melléképitmény koziil elhelyezheto:

- Kdézml(becsatlakozési miitargy

- Kozmdipdtlo mltargy

- Hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

- Kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel)

- Kerti épitmény (hinta, csuzda, homokozd, szokékut, pihenés és jaték céljara
szolgélé mltargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés
nélkali terasz)

- Kerti viz- és furdémedence, napkollektor

- Kerti épitett tlizrakdhely

- Kerti lugas, tovabbé labonalld kerti tet6 legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel

- Kerti szabadlépcs6 (tereplépcs6) és lejté

- Szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlétarto
oszlop

d) Az dvezetben nem helyezhet6 el 6nalld parkoldterilet és gardzs a 3,5 t 6nsulynal
nehezebb tehergépjarmivek és az ilyeneket szallitd jarmlvek szamara.

e) Mellékepuletek kozul - az allattartas céljara szolgalé épuletek kivételével — épithetd
a HESZ 1 mellékletben felsoroltakbdl.

(3) Az elOkertek szabalyozasa szabalyozasi terv szerint. Oldalkertek és hatsokertek
szabalyozasa, jelenleg OTEK 35. 8. szerint, illetve a szabalyozasi terven jellt érték,
valamint a HESZ 5. 8. (6) 2. és a (9) b. bekezdések szerinti kivételek.

(4) A kozponti vegyes terllet épitési telkeinek kialakitasanal és beépitésénél az alabbi
tablazatban megadott értékeket kell alkalmazni:

Saitos ] Kialakithatd épitési telek Megenge-

haéznélat Epitési Beépitési Legkisebb | Legkisebb | Legkisebb | Legna dett max.

szerinti Ovezet mé dp tertlet szélesség |zoldfeli [gyobb épitmény-
wrilet i€t (m?) (m) let (%) |beépitetts | magassag
ég (%) |(m)
a be nem
Kodzponti Szabadon épitett )
vegyes Vk allo 800 14 tertilet 45 .5
50%-a
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11.8.

Gazdasagi tertiletek

(1)  Aterv gazdasagi teriletei sajatos hasznalatuk szerint:
a.) Kereskedelmi-szolgaltato tertletek
b.) Ipari-gazdasagi teruletek

(2)) Merk kozség ipari gazdasagi terlletein a lakoterlleteket jelentds meértékben zavard
hatésu teriilet nem alakithatd ki.

(3) A gazdasagi teriileteken beliil az OTEK-ban el6irt parkolokat csak fasitottan lehet
kialakitani, legalabb négyegységenként egy el6nevelt (3 éves) Gshonos fa
telepitésevel.

12.8.
A kereskedelmi, szolgaltat6 gazdasagi teruletek

(1) A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terilet elsésorban nem jelent6s zavar6 hatéasu
gazdasagi tevékenységi célu éplletek elhelyezésére szolgal.

(2)) a) Az ovezetben elhelyezheto :

- Mindenfajta, nem jelent6sen zavard hatasu gazdasagi tevékenységi célu épilet
- A gazdasagi tevékenysegi célt épuleten belll a tulajdonos, a hasznald és a
személyzet szdmara szolgald lakasok
- lgazgatési és iroda épilet
- Sportépitmény
b) Az ovezetben kivételesen elhelyezhet6 az OTEK vonatkozé bekezdése szerint
el6irtak figyelembevételével:
- Egyéb kdzosségi szorakoztatd epilet.

(3) A kereskedelmi, szolgéltatd gazdaségi terllet épitési telkeinek kialakitasanal es
beépitésénél az alabbi tablazatban megadott értékeket kell alkalmazni:

Saitos ] Kialakithatd épitési telek Megenge-

haéznélat Epitési Beépitési Legkiseb |[Legkisebb | Legkisebb | Legna- dett max.
- Ovezet <P b terilet|szélesség |zoldfeli- |gyobb épitmény-

szerinti - .oe mod 2 let (% beépitetts | magassa

weratet 1) (m?) (m) et (%) beepitetts | magassag

ég (%) |(m)
Ker szolg.
gazdasagi | Gksz | SZ3badon | g4, 16 20 30 7,5%
allo
teriletek

-7 A technoldgidhoz tartozo toronyszer( épitmények Kkivételével (pl.: sild, kémény,
tartaly, stb.)

(4)  Amennyiben a ,,Gksz” jelli 6vezetben egyébként megengedett ,,nem jelentésen zavaro

hatasl gazdasagi tevékenység” nyer elhelyezést, a terllettel hataros ,,Lf*” jel( terllet

sz@létél szamitott 25 m védo6tavolsagba beleesé ingatlanrészen, korlatozott hasznélatu

vedézonat kell kialakitani. Ezen véd6zonaban legaldbb 60 %-o0s, 3 szintes zoldterlleti




(1)

(2)

3)

()
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fedettseget kell biztositani. Ebben a zonaban csak gépkocsi parkoldk, és nem termel6
tevékenyseg szamara helyet ad6 épuletek (irodak, szocialis helyiségek, tarol6
éplletek) helyezhet6k el.

Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakéagi minisztériumi rendelet
szerinti gazdasagi terlleti funkcidhoz tartoz6 hatarérték biztositasa. Felszin alatti viz
szempontjabdl betartandok az érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi terlletre
vonatkozé elGirasok. Légszennyezettség szempontjabol a szennyez6anyagok szerinti
zénacsoportok  kozil a 10. légszennyezettségi zénara vonatkozd el8irasok
biztositandok.

13. 8.
Ipari-gazdaségi teruletek

Mérken az ipari gazdasagi terlletek nem jelent6s zavaré hatasu ipari gazdasagi
tevékenységl célu épuletek elhelyezésére szolgal.

Az ipari gazdasagi terlletek ipari, energiaszolgaltatasi és teleplilésgazdalkodasi
épitmények elhelyezesére szolgdl. Kivételesen elhelyezhetd a terileten a gazdasagi
tevékenységi celu épileten belll a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szdméra
szolgald lakésok, ha az adott létesitmény védelmi dvezet elGirdsaira nem keril sor. Az
ipartertileteken kivételesen sem helyezheték el egyhazi, oktatési, egészségigyi, szocialis
épliletek.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa sordn alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét tovabba az épithetd épitménymagassag mértékét a kovetkezd
tablazat szerint kell meghatéarozni:

Kialakithato épitési telek Megenge-

Sajatos
hasznalat
szerinti
tertlet

Epitési
Ovezet

jele

Beépitési
mod

Legkisebb
tertilet

(m?)

Legkisebb
szélesseg

(m)

Legkisebb
z6ldfell
let (%)

Legna
gyobb
beépitetts
ég (%)

dett max.
épitmény-
magassag

(m)

Ipari
gazdaségi
tertilet

Gip

szabadon
allo

2000

25

40

30

-1,5%*

*7 . A technoldgidhoz tartozo toronyszerl épitmények kivételével (pl.: silo, kémény,

tartaly, stb.)

(4.) Zajvédelmi kovetelmenyként betartandd az érvényes szakdgi minisztériumi rendelet

szerinti gazdasagi teriileti funkcidéhoz tartozé hatarérték biztositasa. Felszin alatti viz
szempontjabol betartandok az érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi terlletre
vonatkozd elGirdsok. Légszennyezettség szempontjabdl a szennyezBanyagok szerinti
zbnacsoportok kozul a 10. légszennyezettségi zonara vonatkozé el6irasok biztositandok.
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14. 8.

Kulonleges teruletek

(1)  Merk kulodnleges terlletei sajatos hasznélatuk szerint:
a. Temet6 terulete (Ki-t)
b. Kegyeleti park (Ki-k)
c. Sportcélu terlet (KU-s)
d. Szennyviztelep (Ku-sz)
(2))  Akulonleges terletek célja és hasznalatuk fajtaja:

a.) mikod6 temetd (6vezeti jel Ki-t) Mérk kozseég koztemetdje, a temetbben
ravatalozd épllet helyezkedik el, a terllet célja a kozség temetkezési
terliletének biztositdsa a temet6 parcelldzési tervnek megfelel6en. A temetd
hasznélatat temetkezési rendelet szabalyozza. A temet6re, temet6-rendezési
tervet kell késziteni a temet&rendelet felulvizsgalataval.

b.) kegyeleti park, lezart temet6k (6vezeti jel Ki-k) teriletei a kegyeletnek
megfelel6en gondozott belterjes parkokként kezelendék.

c.) sportlétesitmény (dvezeti jel Ki-s): Az dvezet a jelentds terlletigényd,
zoldteruletbe-a4gyazottan kialakithatd sporttertiletek elhelyezésére szolgél. Az
Ovezet  els6sorban  sportpalya,  sportcsarnok,  lovarda,  parkold,
idegenforgalomhoz  kapcsoldédo  létesitmények  (széllashely, kulturalis-,
vendéglaté-, kereskedelmi épiletek) elhelyezésére szolgél, de kivételesen
elhelyezhetd rajta oktatasi és egyéb kozosségi szorakoztato épllet.

d.)  szennyviztelep (Ovezeti jel Kiu-sz) Mérk nagykozseg folyékony hulladékéat
befogado és tisztitd telep helyezkedik el az dvezetben. A telep teriiletén belil
novényzetbdl kialakitott véd6zonat kell 1étrehozni. Ezen véddzondban legalabb
80 %-o0s, 3 szintes zoldteruleti fedettséget kell biztositani. Ebben a z6naban
csak gépkocsi parkolok, és nem Ulzemi tevékenység szamara helyet add
éplletek (irodak, szocidlis helyiségek, tarolé épuletek) helyezhetok el.

(3) A kulonleges tertletek épitési telkeinek kialakitasanal és beépitésénél az aldbbi
tablazatban megadott értékeket kell figyelembe venni:
Sajatos . _ Az épitési tele_k Megenge-
hasznalat Epitési Beépitési Legkisebb | Legkisebb | Legkisebb | Legna | dett max.
pitési N o b . P
szerinti 0\_/ezet méd teruget szélesség | zoldfell qubb epltmeny-
teriilet jele (m?) (m) let (%) | beépitetts | magassag
ég (%) (m)
makods | -y | szabadon | . 40 10 7,5
temet6 allo
kegyeleti | . | szabadon i i 40 i 75
park allo
sportpalya | ¢ | szabadon | 550, : 40 20 75
teriilete allo
SZENMVIZ | yjj.g, | S23D0ON 1 5009 30 40 20 75
telep allo




(1)

(2)

3)

(4.)
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V. fejezet
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
15. 8.
Kozlekedési és kozm( elhelyezési, hirkozlési tertlet

Az Ovezet az orszagos és helyi kozutak, a kerékparutak, a gépjarmi varakozé helyek
(parkoldk) — a kdzteruletnek nem mindsuld telken megvaldsuldk kivételével -, a jardak
és gyalogutak, mindezek csomopontjai, vizelvezetési rendszere és kdrnyezetvédelmi
létesitményei, a kozforgalml vasutak, tovabbd a kozmivek és a hirkdzlés
épitményeinek elhelyezésére szolgal

A kozlekedési- és kozm( elhelyezési, hirkozlési teruleteket, a nyomvonalas elemek
kozll az utak szélességét, a kozmuli-elhelyezési savokat terv szerint biztositani kell.

Az utak szabalyozéasi vonallal meghatérozott terlletsdvja mentén létesitményt
elhelyezni csak a terliletsdv megtartdsaval szabad. E teriiletsavot az annak mentén
elhelyezni kivant létesitmeny véd6tavolsdga sem érintheti. A terliletsdvba eso,
meglévé épitménnyel, koézmlvel atburkolattal, jardaburkolattal, fasorral stb.
(keresztmetszeti elemekkel) kapcsolatos mindennem( tevékenység csak a tervvel
dsszhangban torténhet.

A kozlekedési teriiletbe a kovetkez6 kdzutak tartoznak:

K_.I11. Orszagos mellékutak:

4918. sz kl. at kdlterlleti szakaszan 30 m min. szabalyozési szélesseg,
belteruleti szakaszdn min. 16 m szabalyozasi szélesség, illetve szabalyozési
terv szerinti értek.

49138. sz kil ut kilterlleti szakaszan 26 m szabalyozési szélesség, belterileti
szakaszan min. 12 m szabalyozasi szélesség, illetve szabalyozasi terv szerinti
érték.

B. VI. d. Telepilési gy(ijt6utak:

A S-2 Szabalyozasi tervek szerint alakitanddk ki.

A telepiléskdzponton és a csatlakozd teriileteken a kozségszerkezet védelme érdekében ettdl
eltérd szélesség is lehetséges, amennyiben az Ut kozlekedési, kdzmui-elhelyezési funkcioi
biztosithatok szabalyozasi terv szerint.

KO1: a4918-es, a 49138-es jelli orszagos féutak telepiilést érintG szakaszai

KO2: telepiilési kiszolgald utak a telepiilés lakoteriiletein.

KO3: telepiilési gyalogosforgalmi utak a telepiilés lakoteriiletein.
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(5.) A mez6gazdasagi utak épitési terlletszélességének szabalyozasat az Uttengelytdl
egyenlé mértékben kell végezni. Ez aldl kivételek a kozcéll csatornaval, természeti
védettséggel rendelkezd teriletekkel szomszédos utak, ahol a szabalyozasi szélességet
e terliletek hatératol kell kimerni.

(6.) A Kkozteruleteken elhelyezett parkolokat csak fasitottan lehet kialakitani, négy
egységenként egy elénevelt (min. 3 éves) kornyezetbe ill§, a kornyéken éshonos fafaj
telepitésevel.

16. 8.
Mozgasukban korlatozott emberek igényeit figyelembevevé elGirdsok

(1) A kozteruleten minden esetben biztositani sziikséges a szintkilonbségek rampaval torténd
athidalasat. (Gyalogos atkel6helyeknél dontott szegélysavval)

(2) A tomegkozlekedési eszkozok megalldinal lehetévé kell tenni megemelt szintekkel és
azokat 0sszekoto lejtOkkel, kihelyezett informacios tablakkal a kerekesszekkel kozleked6
fel- és leszallasat a tomegkdzlekedési jarmivekre.

(3) Biztositani sziikséges minden parkoléban legalébb kettd kerekesszékkel is igénybe vehet6
(méreteinél nagyobb) gépkocsi parkold létesitését, melyet kizardlagos hasznalatot
biztosité tabla jelezzen.

17. 8.
Zoldteruletek

(1)  Zoldterilet Mérken a szabalyozasi terven feltiintetettek szerint jelolt kozpark és
diszpark terletek.

(2)  Azoldteruletet a szabélyozasi terv Z jel(i 6vezetbe sorolja.

a.) Az dvezetben elhelyezhet6:
- apihenést és a testedzést szolgal6 épitmeény (sétaut, pihenbhely,
tornapalya, gyermekjatszdszerek, stb.)
- aterllet fenntartasdhoz sziikséges épulet
- szocidlis épulet
- szabadtéri szinpad
- id6szaki arusitohelyek

b.) Az dvezetben épllet a kapcsolodé terulet-felhasznaldssal azonos kdzmUivesitettseg
esetén létesithetd.

c.) A kozparkot ugy kell kialakitani, hogy kerekesszekkel és gyermekkocsival
megkdzelithetd és hasznalhato legyen.

d.) A kdzparknak kozuatrdl kdzvetlenil megkdzelithetének kell lennie.



(1)
(2)

3)

(4.)

(1)

(2)

(3)

a.)

(1)

@)

22

18. 8.
Erdéteriletek
Az erd6terilet erdd céljara szolgald teriilet.

A terv erd6teriletei rendeltetésiik szerint:
a.) Gazdasagi erd6k E ~ Ovezeti jellel

Az Ovezetben a 100.000 m2-t meghaladé teriiletnagysagu telken teriilet
rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk el, max. 0,5 % - os beépitettséggel.
Az Ovezetben épulet csak a nem erdé mivelési agban létesithetd, legalabb részleges
kdzmlvesitettség esetén. Az Gvezetben a maximalis épitménymagassag: 7,50 m, ez
aldl kivetelt az erd6- és vadgazdasdgi tevékenységhez szikséges épitmények (pl.
magasles) technoldgiai okbdl legfeljebb kétszeres magassagu lehet. Erd6teriileten
épitmény elhelyezéséhez az erdészeti szakhatosag el6zetes engedélyét kell beszerezni.

Az 6koldgiai haldzat terliletére esd erd6 teriileteken épliletet elhelyezni nem lehet.
19. 8.
Mezbgazdasagi teriletek

A telepilés terliletének mez6gazdasagi termelést (ndvénytermelést, allattenyésztést
tovabba termékfeldolgozast és tarolast), szolgalo terlilete.

Az dkoldgiai halozat terliletére es6 mez6gazdasagi terlileteken éplletet elhelyezni nem
lehet, az azokon folytatott minden nemd beavatkozashoz a FETI-KTVF engedélyét be
kell szerezni.

A mezdgazdasagi teriileteken az a kdvetkezd dvezetek kertltek kijellésre:

a.) M: szanto movelés( terllet
b.) Mgy: gyep (rét, legeld) teriilet

M : dontben szantd m(ivelésd tertlet:

Az Ovezetbe a mez6gazdasagi terlletek azon- viszonylag egybefiiggd részei tartoznak,
ahol a szantd mdvelésl teriiletek meghatarozé ardnyban talalhatok, ezért foként a
szant6foldi mdvelés jelenti a f6 gazdalkodasi tevékenységet. A telekalakitas és épités
feltételei a meghatarozé tevékenységhez igazodva kerliltek meghatarozésra.

Az dvezetben a ndvénytermesztés és az allattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozés és tarolds épitményei, valamint ha azt a hatdsdgi el6irasok az ott
folytatott tevékenység védotavolsaga miatt egyébként nem tiltjdk meg, a tulajdonos, vagy
az ott dolgozdk részére lakdépilet helyezhet6 el, ahol az elhelyezésre kerild lakoépulet
szamaéra szolgald tertilet nem haladhatja meg, az egyébként beépithetd terilet felét. Az
dvezetben birtokkdzpont kialakithato.
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(3) Epiileteket elhelyezni a legalabb 3,0 ha nagysagot elérd teriileten, szabadon &ll6 beépitési
moddal, maximum 7,5 m épitménymagassagu épllettel, a telekteriilet maximum 3 %-0s
beépitésevel lehet.

b.) Mgy: gyep (rét, legel®) tertlet:

(1) Az ovezetbe a mezbgazdasagi terlletek azon-viszonylag egybefligg6 részei tartoznak,
ahol a gyep, legel6 mivelési terliletek meghatarozé ardnyban taldlhatok, ezért féként a
legeltetés, allattartds jelenti a f6 gazdalkodasi tevékenységet. A telekalakitas és épités
feltételei a meghatarozé tevékenységhez igazodva kerliltek meghatarozésra.

(2) Az dvezetben a ndvénytermesztés és az allattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitmeényei, valamint ha azt a hatésagi el6irdsok az ott
folytatott tevékenység védétavolsadga miatt egyébként nem tiltjdk meg, a tulajdonos, vagy
az ott dolgozdk részére lakdépllet helyezhetd el, ahol az elhelyezésre kerl6 lakoépilet
szdmaéra szolgalo tertlet nem haladhatja meg, az egyébként beépithetd teriilet felét.

(3) Epuleteket jelen elGiras az OTEK 38. §. (3) figyelembevételével a legalabb 3 ha nagysagot
elérd terlleten lehet elhelyezni. Szabadon &ll6 beépitési moddal, maximum 4,5 m
épitménymagassagu epuletekkel, a telekterlilet maximum 3 %-0s beépitésevel. Az
épuletek, tombositett formaban helyezend6k el.

20.8.
Vizgazdalkodasi teruletek

(1) A terv vizgazdalkodasi teriiletei az OTEK 30. §.-a alapjan kozcéli nyilt csatornak
medre és parti savja, valamint vizm( terlletek (6vezeti jel: V)

(2) Vizugyi érdekbdl a fécsatorndknal 3-3 m-es, tarsulati, dnkormanyzati és Uzemi
csatornaknél 3-3 m-es parti sdv szabadon hagyando, beépiteni nem lehet, ott csak rét-
legelémivelés folytathato. A toltéseknél a szabadon hagyandd sav szélessége 10 m a
toltéslabtol szamitva. A telkeknek e savra es6 részén csak vashuzalhalé Kerités
Iétesithetd, beton alap nélkil. A mentett oldalon a toltéslabtél mért 110 m-en beldl, a
hullamtéri toltéslabtol 60 m-en bell, godrét, pincét, aknat nyitni, a fed6réteget
megrontd és jelentdsen gyengitd tevékenységet végezni, létesitményt épiteni csak
el6zetes talajmechanikai szakvélemény alapjan a vizugyi igazgatésag kilon
engedélyével lehet.

(3) Az dvezetben a vizbeszerzéshez, védekezéshez sziikséges epitmények helyezhet6k el.

(4.)  Lapos, mocsaras vizgazdalkodasi teruleten (VIm) Iétesitményt épiteni nem lehet.
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V. fejezet
KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI ELOIRASOK
21. 8.
Altalanos el6irasok
A kornyezethasznélatot Ugy kell megszervezni, hogy:

a.) a legkisebb meértékil kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el
b.) megel6zze a kdrnyezetszennyezést,
c.) kizarja a kdrnyezetkarositast.

Valamennyi terlletfelhasznalas, létesites, beavatkozas tervezése soran érvényre kell
juttatni a kdrnyezetvédelem elGirasait.

22. 8.

Leveg6tisztasag-védelmi elGirasok
(kiterjed a légkor egészére, annak folyamataira
és Osszetételére valamint a klimara)

Uj létesitmények elhelyezésének érvényesiteni kell az atszell6zés szempontjait és meg
kell kdvetelni a kibocsatasi hatarértékek betartasat (betarthatosagat).

23. 8.
Zaj- és rezgés elleni védelem

A 4918-es sz. Ut zajjellemzGire tekintettel az Ut szabalyozasi vonalatél mért 30 m-en
belul szélloda, széallasad6 épilet létesitése csak zajvédelmi mdiszaki megoldasok
alkalmazasa mellett engedélyezhetd.

24. 8.

Természetvédelmi elGirdsok

A természetkozeli allapoty terliletek felmérése a természetvédelmi torvény alapjan
megtortént, a Fels6-Tisza-videki Kdornyezetvédelmi, Természetvedelmi és Vizlgyi
Felligyel6ség (tovabbiakban: Felligyeldseg) adatkdzlése. A természetkdzeli allapotd
terliletek védelem al& helyezése az 1996. evi LIII. Tv. I11. része (természeti terlletek és
értékek kiemelt oltalma) szerint torténik.

A természetkdzeli terlleteken az épitési eljardsok természetvédelmi kontroll
ala kerulnek.

A természetkozeli terlileteken - a védettség kihirdetése utan - a hasznélati méd
és a mivelési &g megvaltoztatasa a Felugyel6ség hozzajarulésat igényli.
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Altalanos tajvédelem, természeti teriiletek, él6helyek védelme:

Természeti terlleten a teleplilés belteriilete kivételével - tilos a természetes és
termeészet kozeli allapotu vizfolyasok, vizes él6helyek partvonalatdl szamitott 50
m-en, tavak partjatél szamitott 100 m-en belll ) éplletek, mesterséges
létesitmények elhelyezése. A halastavakon a halaszati hasznositast szolgald
Iétesitmények elhelyezésére a Felligyel6ség hozzajarulasaval kerilhet sor.

VI. fejezet

ORSZAGOS ESHELYI ERTEKVEDELEM

25. 8.

(1) A HESZ 1. sz. fiiggelékében szerepld helyi épitészeti, természeti, telepiilésszerkezeti
értékek védelem alé helyezésérdl kilon helyi értékvédelmi rendelet intézkedik.

(2) A szabalyozési terveken feltlintetett régészeti lel6helyeket érint6 ingatlanokon
kezdeményezett épitési szakhat6sagi eljarasokat megel6zéen, a régészeti terepbejéaras
kotelez6 a terlletileg illetékes mizeum bevonésaval.

(3) Régészeti lel6helyeken és régészeti érdek teriileteken a mez&gazdaséagi mivelés csak
30 cm mélységig folytathatd. Régészeti teriiletnek mindsilnek a szabalyozasi
tervlapon abrazolt tertletek.

26. 8.

Veédett teruletek épitési szabélyai

Miemlékek, miemléki kdrnyezeti teruletek sajatos épitési szabalyai:

a.) A burkolt fellletek kialakitasahoz kombinalt burkolatfeliiletek is megjelenhetnek
(aszfalt, beton, kiselemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a
mlemléki hatésag a hozzajarulasat adja.

b.) Az utcék, terek kialakitdsdhoz minden esetben kozteriilet rendezési tervet kell
késziteni, mely tartalmazza a burkolati terveket, mikroarchitektura zoldfelGleti
Kiviteli terveket, a kozteriiletek elhelyezhet6 utcabutor jellegii pavilonokat, azok
Kiviteli és szinezési terveit. Csak miiemléki kornyezetbe illg, stilusban nem idegen,
hagyomany6rz6 elemek és épitmények engedélyezhet6k. A kozterlleti
rekldmhordozok, hirdet6oszlopok, felirati mez6k, vilagito embléméak is a
kornyezethez ill6 forméban valdsulhatnak meg.

A miemlékvédelmi kornyezetben az egyes éplletek kialakitasanal (akéar az éplilet
egyedileg védett vagy sem) az aldbbi szempontokat sziikséges kotelez6 jelleggel
figyelembe venni és az épittetd tudoméasara hozni:
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a.) Epitési anyaghasznalat:
1. Lé&bazatképzés:
- K&, mikd, tégla vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével, lehet6leg
hagyomanyos, a védett éplletekhez igazod6 anyaghasznalat, illetve ké.
Falfellletek:

Vakolt, vagy falburkolattal ellatott (tégla, mészhomok tégla, kéburkolat

vagy ezek kombindcidja) plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel

a helyi épitési hagyomanyok szerint

- Nem alkalmazhato fém  homlokzatburkolat, eternit jelleg(
homlokzatburkolat, méazas kerdmia burkolat, (csempe) fuggonyfal
szer(ien alkalmazott tiveg és fémszerkezet.

3. Tet6:

- A tet6fedés anyaga cserép, betoncserép, pala, eternit pala, nad
(amennyiben a meglevé kornyezethez illeszkedik) legyen.

- Nem alkalmazhat6 fém tet6héjalés (kivételt képez a nem teljes fellileten
alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tet6érészletek kiegészit6
fedéseként, illetve templomok esetén), hullampala, mU(anyag
hullamlemez, mianyag siklemez, bitumenes zsindely.

N

b.) Homlokzati aranyrendszer és épitészeti téraranyok, utcaképek védelme:

1. Téraranyok, utcaképek:
- Fekvé tetéablak mint egyedileg, mind sorolva elhelyezheték.
- A felsorolt szabalyok a miemléki kdrnyezetben az éplletek udvari
és utcai homlokzatéra egyarant vonatkoznak, a helyi terileti
értékvedelemmel érintett terlileteken csak az utcai homlokzatokra.

2. Homlokzati ardnyrendszer védelme:

- A miemleki kornyezetben és helyi terlleti értékvédelmi tertleteken
az egyes éplletek homlokzatain nagy, 0sszefligg6é nyilasfeliletek
nem jelenhetnek meg (szalagablak, erkélysor)

- Az utcai atlagos homlokzatmagassag — Uj épités esetén — egyenl6 az
épiteési Ovezetre vonatkozd épitménymagassaggal, amelyet max.
+5% eltéréssel kell alkalmazni.

- Az utcai homlokzat teljes hossza mentén mért egyes magassagok
minimuma és maximuma kdzoétt a kiilénbség nem haladhatja meg az
utcai atlagos homlokzatmagassag 10%-at.

- A nyilés és falfellletek ardnya a mlemléki épuletekhez és védett
értékekhez hasonlo ardnyrendszerrel és tagozati gazdagsaggal
jelenjen meg, a foldszinteken is a portélok esetében.

- A maemléki kornyezetben a meglévo éplletek
parkanymagassagahoz sziikséges igazodni.

- A meglévd kortorténeti dokumentumok alapjan az egyes épliletek
eredeti homlokzat kialakitisa rekonstrualandd legalabb jellegében,
anyag hasznalataban, tet6 felépitményeiben.

(3.) A védett telepllésszerkezeten belll az egyes éplletek kialakitasanal (akéar az épulet
egyedileg védett vagy sem) az aldbbi szempontokat sziikséges kotelez6 jelleggel
figyelembe venni és az épittetd tudoméasara hozni:
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c.) Epitési anyaghasznalat:
1. Lé&bazatképzés:
- K&, m(iké, tégla vagy egyéb igényes anyag, fem kivételével, lehet6leg
hagyomanyos, a védett éplletekhez igazod6 anyaghasznalat, illetve ké.

N

Falfeltletek:
Vakolt kivitelben, igényes, tagolt homlokzatképzéssel a helyi épitési

hagyomanyok szerint

Nem alkalmazhato fém  homlokzatburkolat, eternit jelleg(

homlokzatburkolat, méazas kerdmia burkolat, (csempe) fuggonyfal
szer(ien alkalmazott liveg és fémszerkezet.

3. Tet6:

- A tet6fedés anyaga cserép, betoncserép (amennyiben a meglevé
kornyezethez illeszkedik) legyen.

- Nem alkalmazhat6 fém tet6héjalés (kivételt képez a nem teljes fellleten
alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetrészletek kiegészit6
fedéseként, illetve templomok esetén), hullampala, mU(anyag
hulldmlemez, mianyag siklemez, bitumenes zsindely.

d.) Homlokzati aranyrendszer és épitészeti téraranyok, utcaképek védelme:

1. Téraranyok, utcaképek:

Fekvd tetbablak sem egyedileg, sem sorolva nem helyezheték el.

A felsorolt szabalyok a miiemléki kdrnyezetben az épiletek udvari
és utcai homlokzatara egyarant vonatkoznak, a helyi terileti
értékvedelemmel érintett tertileteken csak az utcai homlokzatokra.
Ertékvédelmi teriileten utcara mer6leges gerinccel kell az épiiletek
tetGszerkezetét kialakitani.

Az utcai homlokzatot falazott oromfalas kivitelben kell elkésziteni.

Az utcai homlokzat a befordulé oldalak ereszmagassaga folott 50-
80 cm-rel parkanyzattal, tagozattal kettéosztott.

2. Homlokzati aranyrendszer védelme:

A helyi értékvédelmi teriileteken az egyes éplletek homlokzatain
nagy, 6sszefuggé nyilasfeliletek nem jelenhetnek meg (szalagablak,
erkélysor)

Az utcai atlagos homlokzatmagassag — Uj épités esetén — egyenlé az
épiteési Ovezetre vonatkozd épitménymagassaggal, amelyet max.
+5% eltéréssel kell alkalmazni.

Az utcai homlokzat teljes hossza mentén mért egyes magassagok
minimuma és maximuma kdzoétt a kiilénbség nem haladhatja meg az
utcai atlagos homlokzatmagassag 10%-at.

A nyilas és falfeliletek aranya a miemléki épuletekhez és védett
értékekhez hasonld ardnyrendszerrel és tagozati gazdagsaggal
jelenjen meg, a foldszinteken is a portalok esetében.
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V1. fejezet

A TELEPULESRENDEZESI FELADATOK MEGVALOSITASAT BIZTOSITO
SAJATOS JOGINTEZMENYEK

27. 8.

Az 1997. évi LXXVIII. torvény 17.8 szerinti, a telepulésrendezési feladatok megvaldsulasat
biztosito sajatos jogintézmények érvényesitése szilkseges.

(1) Beliltetési kotelezettseg:
a. A temetd terlletének legaldbb 40 %-at ndvényzettel kell belltetnie a terilet
mindenkori Uzemeltet6jének.
b. Belterlleti csatorna két oldalan 335-313, 309-291, 228/4-259/2, 272, 273, 221/4,
220 hrsz-U telkeken a szabalyozasi tervnek megfelel6en.

(2) Ut céljara torténd kisajatitas:

a. A 0148/47 hrsz-u telkeken részben, a szabalyozasi tervnek megfelelGen.

b. A 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345/1, 345/2, 345/3, 344, 343,
342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 309, 308/2, 308/1, 307, 306, 305, 304, 303,
302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292/2, 292/1, 291, 287, 288
hrsz-0 telkek részben, a szabélyozasi tervnek megfelel6en.

c. A 214,218, 219, 220, 221/4, 221/7, 223, 224/3, 224/4, 225/2, 226/2, 228/4, 228/5,
231, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1,
258/2, 259/1, 259/2 hrsz-0 telkeken részben, a szabalyozasi tervnek megfelel6en.

d. A 272, 273, 271, 270, 269, 268/2, 268/1, 267, 266, 262, 263 hrsz-U telkeken
részben, a szabalyozasi tervnek megfelelGen.
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VIII. fejezet

ZARO RENDELKEZESEK
28. 8.
(1) Ezarendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatalyba ,ezzel egyidejiileg hatalyat veszti a

Mérk Nagykozsegi Kozds Tanacs 1976. évi 1. sz. rendelete ,, Mérk Nagykozseg
Osszevont rendezési tervéhez készilt helyi kozségrendezési és szabalyozési

eléirasokrol . ,,

(2)  Erendeletet a hatalybalépés napjatdl iktatott Uj tgyekben kell alkalmazni.

Zaradék: Ez a rendelet 2008. jalius 8-an kihirdetve.

Kérpéti Istvan Torok Laszlo

polgarmester jegyz6
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A HESZ mellékletei

1. sz.melléklet:

FOGALOMMEGHATAROZASOK

(1) Féépuletnek mindsulnek a szallas-, lakas-, helybeni fogyasztasra is szolgéalo vendéglatas
egyhazi, nevelési és oktatast szolgald, egészségigyi és szocidlis intézményéplletek,
tovabba miterem, alapfoku ellatast szolgalo és egyéb szolgaltatd épitmények.

(2) Melléképiletnek mindsilnek: jarmdtarolo, nyari konyha, mosékonyha szaritd, tarolo
épitmények (tlizel6anyag és mas tarolo, szerszamtarold, kisgéptarolo, szin, fészer, magtar,
goré, csdr, pajta), allattartds céljara szolgald épitmények, kazdnhaz. Kisipari-, vagy
barkacsmiihely, illetve arusit6 (zlet melléképiletben nem helyezhet6 el. A
gépjarmdtéroloban legfeljebb 6t személygépkocsi helyezhetd el, 3,5 t feletti hasznos teher
széllitasara szolgald tehergépjarmiivek elhelyezése nem engedélyezhetd.

(3) Az épitési vonal értelmezése:

a. Kotelez6 épitési vonal: A szabalyozési terven kotelez6en megadott el6kerti
mérettel meghatarozva. A kdotelez6 elékerti méret egyben kotelez6 épitési vonalat
jelent. Jele: EK=...

b. Azokon a helyeken, ahol az oldals6 telekhatarok nem mer6legesek az utcai
telekhatérra, ott az épuletet nem kotelez6 az utcai telekhatarral parhuzamosan
épiteni, hanem az oldalhatarra merélegesen is elhelyezhet6 az épilet a minimalisan
megadott el6kerti méret betartasa mellett.

2. szamu melléklet

Mérk nyilvantartott régészeti lel6helyei

Lel6helyszdm Hatérnév
1 reformatus templom
2 Tiborszallasi m(uat. Kraszna-part
3 Tiborszallasi mdat, Kesely(s csatorna
4 Tiborszallas felé es6 hatarrész
Azonositatlan Cigénysor

Azonositatlan Kertalja- dil6
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A HESZ fiiggelékei

1. sz. fllggelék

MERK HELYI| VEDELEMRE TERVEZETT EPULETEK ES EPITMENYEK JEGYZEKE,

Epitészeti, kulturalis értékek:

1. Reforméatus templom
Mérk, Hunyadi utca.
hrsz.: 742/1

2. Rémai katolikus templom
Mérk, Hunyadi utca.
hrsz.: 741/1

3. Lakéhaz
Meérk, Béke ut 44.
hrsz.: 335

Mdemléki kdrnyezet hrsz. szerint:735, 736, 737, 738, 739, 743, 746/1, 745, 744, 742/1,
741/1, 740, 30, 31, 34, 35/2, 37, 38, 40, 52, 59/2, 60, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67,
valamint 312/1, 312/3, 312/4, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321
helyrajzi szamu telkeken.

2. sz. fuggelék

MERK KOZSEG NATURA2000 BESOROLASU TERULETEINEK HELYRAJZISZAMOS
JEGYZEKE:
A telepulés kozigazgatasi teruiletén belll nincs ilyen

3. sz. fuggelék

Tlzrendészeti el6irdsok

(1) A létesitésre kerul§ tlizcsapokndl a tlzolt6 gépjarmlvek részére gy kell felallasi
helyet biztositani hogy azok mellett legaldbb egy nyomsavi kozlekedési ut szabadon
maradjon.

(2) Uj létesitmények kialakitasdval egy id6ben gondoskodni kell a megvaltozott
kortlményeknek megfelel6 oltéviz mennyisegér6l az OTSZ 47. 8. (1) bekezdéseében
meghatarozottak szerint, foldfeletti tlizcsapokkal.

(3) A legkedvezédtlenebb helyzetii tiizcsaprél 200 mm? kiaramlasi keresztmetszetnél a "D*"
és "E" tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 nem mezdgazdasagi létesitmenynél legalabb
200 kPa /2 bar/ kifolyasi nyomast kell biztositani.
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(4) Az gazdaségi terilet fejlesztése soran gondoskodni kell legalabb két nyomsav
szélesséq(, szilard burkolattal ellatott kdzlekedési ut kiépitésérél - amely alkalmasnak
kell lennie t(izolt6 gépjarmiivek nem rendszeres kdzlekedesére és mikddtetésére.

4. sz. fuggelék

Figyelembe veend6 egyéb jogszabalyok listaja

Engedélyhez kotott épitési munkak esetén:

Téajvédelmi el6irasokra vonatkozoan a 347/2006 (X11.23) korm. rendelet 13. § (2)
bekezdése, illetve az 166/1999. (X1.19.) Korm. rendelet szerint kilterlleti épitési
engedélyezési eljardsban a teriletileg illetékes KTVF szakhat6sagként
kozrem(ikodik. Védett természeti terllleten a természetvédelmi hatdsag és
szakhatdsagként kozrem(kodé természetvédelmi hatésdg (tovabbiakban FETI-
KTVF) engedélye sziikséges az idézett torvény 38. §.-ban rogzitett esetekben, mig
szakhat6sagi allasfoglaldsa a 39. §-ban meghatérozott esetekben. Ipari tertlet
engedélyezési eljardsaban a 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet rendelkezik a
hatasvizsgélat koteles tevékenységekrol.

Altalanos épitési szabaly:

Az épitési hatésag a kérelem elbiralasa soran vizsgalja mindazon szempontokat,
melyeket szamara a 46/1997. (X11.29.) KTM rendelet kételez6en meghatéroz.

A telekalakités szabélyai:

Az Etv 23. §., 24. §, valamint a 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakitasrol
szabalyai betartandok.

Erd6terileten alkalmazandé szabaly:

Az 0kologiai haldzat terlletére es6 erdd teriileteken épliletet elhelyezni nem lehet,
az azokon folytatott minden nem(i beavatkozashoz a FETI-KTVF engedélyét be kell
szerezni




